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FESTSETZUNGEN

1. RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

1.1 E Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans "WA siidlich Bischof-Otto-Strale"

2. ART UND MAR DER BAULICHEN NUTZUNG (8 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 1 bis 11 und § 16 BauNV0)

2.1 Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

22

2.3

24

2.5

257

Bauweise / Abstandsflédchen
Es wird eine offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die Abstandsflachen richten sich nach
Art. 6 BayB0 2013.

Grundflachenzahl GRZ
Die zuldssige Grundflachenzahl GRZ wird mit 0,35 festgesetzt.

GeschoRflachenzahl GFZ
Die zuldssige GeschoRflachenzahl GFZ wird mit 0,6 festgesetzt.

Wandhdhen / Hohe FuBboden EG

Héhenbezugspunkt eines Baugrundstiicks fiir die nachfolgend festgesetzten Héhen ist die Hohenlage der éffentlichen
Verkehrsflache am Mittelpunkt der vorderen Grundstiicksgrenze (vordere Grundstiicksgrenze ist die Grenze zwischen
dem Baugrundstiick und der dffentlichen Verkehrsflache).

Wandhdhe ist das Hohenmal} vom Hohenbezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Traufwand mit der Dachhaut.

Fiir die Parzellen 1 bis 14 sowie 45 bis 54 werden folgende maximalen Wandhdhen festgesetzt:
bergseits = 4,5 m (bei Pultddchern bergseits = 6,5 m), talseits = 6,5 m (hier Bezugspunkt talseits = natiirliches Gelande)

Fiir die Parzellen 15 bis 39 werden folgende maximalen Wandh&hen festgesetzt:
talseits = 6,5 m (bei Pultddchern bergseits = 6,5 m, hier Bezugspunkt bergseits = natiirliches Geldnde)

Fiir die Parzellen 40 bis 42 werden folgende maximalen Wandhdhen von 6,0 m talseits und bergseits festgesetzt.
Fiir die Parzellen 43 und 44 werden folgende maximalen Wandhdhen von 6,5 m talseits und bergseits festgesetzt.

Bei zwei gegeneinander geneigten Pultdédchern darf der Héhenversatz (Abstand zwischen First tieferliegender Baukérper
und First hoherliegender Baukdrper) die Tiefe des talseitigen Baukdrpers nicht {iberschreiten.

Die maximale Wandhohe bei Garagen und Nebengeb&uden betrégt 3,0 m. Als Hohenbezugspunkt dient die Héhenlage
der offentlichen Verkehrsflache an der Grundstiicksgrenze mittig zur Garagenvorderseite.

Die FuBbodenhdhe EG Wohnhaus darf max. + 0,30 m {iber dem Hohenbezugspunkt liegen. Der FuBboden der Garagen /
Nebengeb&dude darf max. 0,15 m {iber dem Héhenbezugspunkt liegen.

3. DIE BAUWEISE, DIE UBERBAUBAREN UND DIE NICHT UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN

3.1

3.2

3.3

34

Die Geb&ude sind in der offenen Bauweise gemaR § 22 (2) BauNVO zu errichten, zuldssig sind nur Einzelhduser, Doppel-
hauser und Hausgruppen mit bis zu zwei Wohnungen. Je Wohneinheit ist eine Mindestgrundstiicksgro3e von 250 m2
erforderlich.

[rre—— — Baulinie

Fiir die Parzellen 5, 6, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 34, 35, 49 und 50 wird eine Bebauung an der Baulinie fiir Wohnhaus und Garagen
festgesetzt. Fiir die weiteren Parzellen mit einer Baulinie wird nur die Bebauung des Wohnhauses an der Baulinie
festgesetzt.

Verfahrensfreie Nebenanlagen aulerhalb der Baugrenzen geméal Art. 57 BayBO sind einmalig in Form von z.B.
Gartenhduschen zuldssig.




4. EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GUTERN UND DIENSTLEISTUNGEN DES OFFENTLICHEN RECHTS
UND PRIVATEN BEREICHS, FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF, FLACHEN FUR SPORT- UND SPIELANLAGEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 2
und Abs. 4,89 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

4.1 (W] Spielplatz

5. VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche StraBenverkehrsflache (@ Feldweg)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (Mehrzweckstreifen fiir Parken, Ausweichen,
StraBenraumbegriinung und Trassen)

iﬂ( ————— Sichtdreiecke: Die Sichtfelder sind von jeder Beeintrachtigung (z.B. Bebauung, Bepflanzung, Zdune
u.4.) hoher 0,8 m dauerhaft freizuhalten. Zulassig sind Einzelbdume als Hochstdmme. B&ume sind bis 3 m
{iber StraBenoberkante aufzuasten.

6. GEBAUDE / GARAGEN UND NEBENGEBAUDE / ANBAUTEN

6.1 Dachform
Sattel-, Pult-, Walm-, Zelt- und Flachdacher

6.2  Dachneigung
Sattel-, Walm- und Zeltdach: 18° bis 38°, max. 23° bei zwei Vollgeschossen, es sind nur symmetrische Sattel-,
Walm- und Zeltdédcher mit durchgehender Firstlinie zuldssig

Pultdach 7° bis 12° ; gegeneinander geneigte Pultddcher 7° bis 21° (die breitere Dachhlfte wird
auf max. 2/3 der Gesamtbreite des Daches begrenzt)

6.3 Dachdeckung
Zuléssig sind kleinformatige Deckungen in gedeckten matten Rot-, Braun- und Grautdnen. Bei Pultdéchern sind auch
nichtspiegelnde Blechdeckungen (Stehfalzdeckung) und Dachbegriinung zuldssig. Solar- und Photovoltaikanlagen sind
in die Dachflachen zu integrieren. Eine Aufstdnderung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Flachdéchern ist zuldssig,
wenn diese in der siidlichen Gebaudehilfte platziert werden und eine max. Héhe von 1,20 m iiber OK Dachhaut nicht
tiberschreiten.

6.4 Dachgauben sind auf Déchern mit mindestens 33° Dachneigung zuléssig. Sie diirfen eine AuBenbreite von bis zu 1,5 m
haben und miissen zum Ortgang einen Mindestabstand von 1,5 m aufweisen. Zu anderen Gauben muss ein Abstand von
2,5 m eingehalten werden. Die Oberkante von Gauben muss mindestens 0,5 m unterhalb des Dachfirstes liegen. Bei
Hausléngen < 14 m sind je Dachflache 2 Gauben und bei Hauslédngen > 14 m sind je Dachflache 3 Gauben zuléssig.
Anstelle der einzelnen Dachgauben ist eine Aushildung eines Zwerchgiebels mit einer max. Breite von 4 m auf der
jeweiligen Dachseite zuldssig.

6.5 Bei aneinandergrenzenden Gebduden, z.B. Doppelhduser iiber zwei benachbarte Parzellen an der Grundstiicksgrenze oder
Grenzgaragen, miissen die Dachflachen in gleicher Neigung und Hohe durchlaufen. Es ist die gleiche Dachdeckung zu

verwenden. Die Dachgestaltung ist aufeinander abzustimmen.

6.6 Untergeordnete Anbauten wie Erker, Wintergérten, Vordécher, Terrasseniiberdachungen, Pergolen etc. sind auch
aullerhalb der Baugrenzen zuldssig.

7. STELLPLATZBEDARF

7.1 Pro Wohneinheit sind auf den jeweiligen Grundstiicksflichen mindestens 1,5 Stellpldtze nachzuweisen.

7.2 Vor jeder Garagenzufahrtist ein Stellplatz von mind. 5,0 m Tiefe bis zum angrenzenden Multifunktionsstreifen / bis zur
StralBenkante gerechnet vorzusehen. Ausgenommen sind Carports und Garagen mit automatischen Toren.

8. GESTALTUNG

8.1 Auf den Baugrundstiicken sind Abgrabungen, Aufschiittungen und Stiitzmauern nur auf den iiberbaubaren Grundstiicks-
flichen sowie im Ubergangsbereich zur ErschlieBungsstrae allgemein zuléssig. AuBerhalb der Baugrenzen sind nur
geringfiigige Abgrabungen oder Aufschiittungen bis 0,3 m zur Angleichung an das natiirliche Geladnde zul&ssig.
Stiitzmauern diirfen maximal 1,0 m hoch sein. Innerhalb eines Baugrundstiicks miissen Stiitzmauern untereinander einen
Abstand von mindestens 2,0 m einhalten. Die Regelungen fiir Stiitzmauern gelten auch fiir sonstige bauliche Anlagen zur
Boschungssicherung. Pflanzringe jeder Art sind zur Béschungssicherung unzuléssig.




8.2

8.3

Garagenzufahrten und Stellplatze sind wasserdurchléssig zu gestalten (z.B. als wassergebundene Wegedecke, Drain-
pflaster, Rasenfugenpflaster oder Schotterrasen).

Einfriedungen

Es diirfen sockellose Holz- und Metallzdune an den Verkehrsflachen mit einer Hohe von max. 1,20 m (Sichtdreiecke sind zu
beachten) errichtet werden. Zu den Nachbarparzellen sind in Verbindung mit begleitender Bepflanzung auch Maschen-
drahtzéune mit einer Hohe von max. 1,20 m zuléssig. Die Zdune miissen einen Abstand zum Gelédnde von mind. 0,1 m
aufweisen. Zu den 6ffentlichen Verkehrsflachen ist ein Mindestabstand der Zdune von 0,50 m einzuhalten. Private
Stellplétze, die auf benachbarten Grundstiicken aneinandergrenzen, diirfen zum Nachbargrundstiick nicht eingezdunt
werden. Stellpldtze und Garagenzufahrten diirfen zur Strae hin nicht eingezdunt werden.

9. BEHANDLUNG DES NIEDERSCHLAGS- / SCHMUTZWASSERS

9.1

9.2

Oberflachen- und Dachwasser muss zur Wiederverwendung in mind. 3 m3 groRen Zisternen gesammelt werden. Die
Zisternen kdnnen iiber einen Notiiberlauf in einen Versickerungsschacht (sofern technisch maglich) oder in den
offentlichen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Die Errichtung von Schachten und Rigolen im Geltungsbereich ist
erlaubnispflichtig. Bei den Brauchwasserbenutzungsanlagen im Geb&ude sind mindestens die Vorgaben der jeweils
gliltigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 und DIN 806 einzuhalten. Der Betrieb einer Brauchwasser-
benutzungsanlage ist bei den Stadtwerken Osterhofen rechtzeitig zu beantragen und die Inbetriebnahme sowohl den
Stadtwerken Osterhofen als auch dem Gesundheitsamt unaufgefordert anzuzeigen. Die Anlage ist unter Beachtung der
Vorschriften der stédtischen Wasserabgabesatzung und anderer gesetzlicher oder behdrdlicher Bestimmungen sowie
nach den anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten. Der Einbau darf nur von einem im Installations-
verzeichnis der Stadtwerke eingetragenen Fachbetrieb vorgenommen werden. Die gemeindliche Wasser- und Abwasser-
satzung ist zu beachten.

Hausliches Schmutzwasser ist in den gemeindlichen Abwasserkanal einzuleiten.

10. GRUNORDNUNG UND FREIFLACHENGESTALTUNG

10.1

10.2

10.3

10.4

o J;_ Umgrenzung der Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

E— Landschaft

Offentliche Griinflachen (nicht Giberfahrbar fiir Kfz)

Die 6ffentlichen Griinflichen sind als Rasen- oder Wiesenflachen auszubilden und entsprechend den Festsetzungen zu
bepflanzen.

GemaR den zeichnerischen Festsetzungen sind auf den o6ffentlichen Griinflichen Bdume der I. Ordnung oder Il. Ordnung
und Strducher gemaR der Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei alters- oder krankheitshedingtem Ausfall

sind sie gemal den Angaben des Bebauungs- und Griinordnungsplanes artgleich zu ersetzen. Von den zeichnerisch
festgesetzten Standorten zu pflanzender Baume kann geringfiigig, falls technisch und gestalterisch erforderlich,
abgewichen werden.

Private Griinflaichen
Die privaten Griinflichen sind géartnerisch als Rasen- oder Wiesenflachen anzulegen und gemaR den Festsetzungen zu

bepflanzen.

Zur Durchgriinung der Baugrundstiicke sind pro 250 m2 nicht iiberbauter Grundstiicksflache ein heimischer
Laubbaum der Wuchsklasse Il. oder ein Obstbaum (Hochstamm) gemaR der Artenliste zu pflanzen.

Die Grundstiicksgrenzen zur freien Landschaft sind mit freiwachsenden Hecken auf mind. 70 % der Grundstiicksgrenze zu
bepflanzen. Die Hecken miissen mindestens zu 60 % aus heimischen Wildstrduchern der Artenliste Ziffer 10.6 bestehen.

Anpflanzungen von Bédumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindung fiir Bepflanzungen

@ Baum zu pflanzen

O Stréucher zu pflanzen




10.5

10.6

10.7

10.8

Autochthones Pflanzmaterial / Saatgut
Im Bereich der 6ffentlichen Griinflachen ist die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial / Saatgut zwingend
erforderlich. Auf den privaten Griinflichen wird die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial / Saatgut empfohlen.

Das autochthone Pflanzmaterial muss dem Herkunftsgebiet 9 "Tertidrhiigelland, Schotterplatten und schwébisch-
bayerische Jungmorénenlandschaft’ entsprechen. Das autochthone Saatgut muss der Herkunftsregion

"Hu Unterbayerisches Hiigelland" entsprechen.

Artenliste der zu pflanzenden Baume
Baume |. Wuchsordnung (Hohe 20 - 40 m)

Mindestpflanzqualitdt: HSt., 3xv, StU 16-18 cm

Fraxinus excelsior Esche
Tilia cordata Winter-Linde
Quercus robur Stiel-Eiche

Baume Il. Wuchsordnung (Hohe 12/15 - 20 m)

Mindestpflanzqualitdt: HSt., 3xv, StU 16-18 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Alle heimische Obstbdume (alte Obstbaumsorten), zuldssig sind Halbstdmme / Hochstamme

Straucher freiwachsende Hecken

Mindespflanzqualitét: vStr., 3 Triebe, 60-100 cm

Acer campestre Feld-Ahorn

Corylus avellana Hasel

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiRdorn
Prunus spinosa Schlehe

Ligustrum vulagre* Liguster

Lonicera xylosteum® Schwarze Heckenkirsche
Rhamnus frangula* Faulbaum

Rhamnus cathartica Kreuz-Dorn

Rosa arvensis Feld-Rose

Viburnum lantana® Wolliger Schneeball

Stréucher geschnittene Hecken

Mindestpflanzqualitdt: Heckenpflanzen aus weitem Stand, geschnitten, 2xv. mit oder ohne Ballen, 80-100 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Ligustrum vulgare* Liguster

Nicht zuldssige Gehdlze

Nicht standortgerechte, hochwiichsige Gehélzarten mit bizarren Wuchsformen, auffallige Laub- und Nadelfdrbungen,
sowie Trauer-, Sdulen- oder Hangeformen diirfen nicht gepflanzt werden. Die Pflanzung von Nadelgehdélzen (z.B.
Thujen, Wacholder, Scheinzypressen 0.4.) ist unzuldssig.

*Am Kinderspielplatz sind keine Pflanzen zu verwenden, von denen Teile beim Verzehr Vergiftungserscheinungen hervor-
rufen konnen (vgl. die Liste giftiger Pflanzenarten des Bundesministers fiir Jugend, Familie und Gesundheit vom 10.03.1975).

Grenzabstdnde
Fiir Baume sind mindestens 4,00 m Grenzabstand einzuhalten, fiir Gehdlze {iber 2,00 m Wuchshdhe mindestens 2,00 m und
fiir Geholze bis 2,00 m Wuchshéhe mindestens 0,50 m. Auf die gesetzlichen Grenzabstédnde wird hingewiesen.




11. BAUANTRAGE / GENEHMIGUNGSFREISTELLUNGSVERFAHREN

Zu jedem Bauantrag / Genehmigungsfreistellungsverfahren sind bei jeder Ansicht und in jedem Schnitt der Verlauf des
natiirlichen und geplanten Geldndes darzustellen. Ebenso darzustellen sind die Gelandeanschliisse an die Nachbar-
grundstiicke und StraRBe sowie der Hohenbezug des EG zur StraRe.

Die Umsetzung der Festsetzungen zur Griinordnung sind im Eingabeplan oder {iber einen qualifizierten Freiflachen-
gestaltungsplan zum Bauantrag / Genehmigungsfreistellungsverfahren nachzuweisen.

12. SONSTIGE PLANZEICHEN

12.1 K] Vorgeschlagene Parzellen-Nr.

12.2 729 m2 ParzellengréRRe in m?

12.3 m Vorgeschlagener Standort fiir Hauptgebdude

124 Vorgeschlagener Standort fiir Garagen / Carports / Nebengeb&ude

12.5 Festgesetzter Einfahrbereich

12.6 e w o < | Bereichohne Ein- und Ausfahrten

127 L . MaRangabenin Meter

128 [~-_-._"| Bestehende Héhenschichtlinien (20 cm - Abstand)

129 (/=71 Umgrenzung von Fldchen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses (hier: Regenriickhaltebecken)

13. LAGE DER GARAGEN NORDLICHE HAUSERZEILE M 1:200

Garagen und Nebengebé&ude diirfen nicht weiter als 6 m in das Grundstiick (bezogen auf die Vorderwand)
gebaut werden, sofern die Baulinie nichts anderes vorgibt.
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HINWEISE

1. BODENDENKMALER

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmaler stdRt.
Bodendenkmaler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Fiir Bodeneingriffe im Bereich der
Bodendenkmaler ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu
beantragen. Bei im Zuge von Bauarbeiten zu Tage tretenden Funden sind die Arbeiten unverziiglich einzustellen und die untere
Denkmalschutzbehorde ist umgehend zu versténdigen.

2. BODENSCHUTZ
Bei der Durchfiihrung der BaumalRnahmen ist auf die Grundséatze des Bodenschutzes zu achten. Bei allen BaumaBnahmen ist der
Oberboden zu schiitzen und zu pflegen, so dass er wiederverwendungsféhig bleibt.

Das bedeutet:

= getrennte Lagerung des belebten Oberbodens in niedrigen Mieten in einer Héhe von max. 2,50 m und Begriinung mit
Leguminosensaat.

= Wiedereinbau im Bereich des Privatgartens durch Aufbringung einer mindestens 0,40 m dicken Schicht.

= Weitgehender Massenausgleich durch Wiedereinbau eines Teils der Aushubmasse, wobei die Festsetzungen bzgl. der
Geldndehdhen und die Anpassung an das Urgeldnde zu beachten ist.

3. LANDWIRTSCHAFT / ANGRENZENDE NUTZUNGEN

Kiinftige Anwohner werden darauf hingewiesen, dass sich das Baugebiet im ndheren Umgriff zu landwirtschaftlich genutzten
Flachen befindet und somit die ortsiiblichen Emissionen durch Staub, Ldrm und Geruch bei der Giille- und Pflanzenschutzmittel-
ausbringung und bei Erntearbeiten hinzunehmen sind.

4. WASSERGEFAHRDENDE STOFFE
Fiir den Umgang und die Lagerung von wassergefdhrdenden Stoffen (z. B.Heizdl) ist die Anlagenverordnung- VAwS- einschlégig.

5. ABWASSERBEHANDLUNG
Je nach Parzelle sowie Hohenlage und Aushildung des geplanten Gebaudes kann der Einsatz einer Hebeanlage zur
Schmutzwasserbeseitigung sowie der Einbau einer Riickstausicherung erforderlich werden.

6. NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Bei der Versickerung sind die Vorgaben der Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie der zugehdrigen technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten.

Wird bei den Versickerungsanlagen die bindige Deckschicht iiber dem Grundwasser wesentlich geschwécht oder durchstoRen
oder wird eine sonstige Verbindung zum Kiesuntergrund geschaffen, so ist die Einleitung nicht mehr erlaubnisfrei sondern bedarf
eines Wasserrechtsverfahrens, auch wenn die Anfallfliche fiir das Niederschlagswasser unter 1.000 m? liegt.

Grundsétzlich gilt:
= Das Niederschlagswasser muss entsprechend gereinigt werden, bevor es dem Grundwasser zugeleitet werden darf.

= Dachoberflachen aus Kupfer, Blei, Zink und Titanzink sind bei beabsichtigter Versickerung des Niederschlagswassers nicht
erlaubt.

7. ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

Das Hydrantennetz ist nach den Vorschriften des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen
Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) auszubauen. Gegebenenfalls ist der Loschwasserbedarf
nach den Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehemaligen Bayerischen Landesamtes fiir Brand- und Katastrophenschutz zu
ermitteln.

8. TELEKOMMUNIKATION

In allen StraBen bzw. Gehwegen / Multifunktionsstreifen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone fiir die
Unterbringung der Telekommunikation vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Merkblatt Baume,
unterirdische Leitungen und Kanéle" der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten.

9. BEHINDERTENGERECHTER AUSBAU DER OFFENTLICHEN BEREICHE

Die &ffentlichen Bereiche sind behindertengerecht auszubauen. Im Rahmen der ErschlieBungsplanung sind die Vorgaben zu
konkretisieren und mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Osterhofen abzustimmen.




SCHEMA STRASSENRAUM
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VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 17.10.2013 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungs-
beschluss wurde am 06.12.2013 ortsiiblich bekanntgemacht.

Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.10.2013 hat in der Zeit vom 06.12.2013 bis 10.01.2014
stattgefunden.

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Entwurf des Bebauungsplans in der
Fassung vom 17.10.2013 hat in der Zeit vom 06.12.2013 bis 10.01.2014 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.07.2014 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange mit der Begriindung gemaR & 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.07.2014 bis 29.08.2014 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.07.2014 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 30.07.2014 bis 29.08.2014 offentlich ausgelegt.

Die Stadt Osterhofen hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 24.09.2014 den Bebauungsplan gemé&R § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 24.09.2014 als Satzung beschlossen.

Der Satzungsheschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................... gemaR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Osterhofen, den ...

Liane Sedimeier (1. Biirgermeisterin) (Siegel)




HOHENLAGEN UND HOHEN (PARZELLEN MIT HOHENUNTERSCHIED BIS 3 M)
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HOHENLAGEN UND HOHEN (PARZELLEN MIT HOHENUNTERSCHIED VON RUND 1,3 M)
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BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
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